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PROFILATI A DISEGNO
PER L’EDILIZIA

SISTEMA
5

TAVOLA
INFORMAZIONI

GRUPPO

6
DATA

24/09/2004
sostituisce tavola del

20/07/2002PROFILATI A DISEGNO PER EDILIZIA Tabelle delle leghe

Lega  EN AW-6060

Lega  EN AW-6005 A

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA EUROPEA EN 573.3

PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO NORMA EUROPEA EN 755.2

(*) Proprietà meccaniche dello stato fisico indicato: ottenibili anche con tempra alla pressa

STATO DI FORNITURA Allungamento

Tempra in acqua + invecchiam. naturale T 4 (*) e ≤ 25 120 min 60 min 16 min 14 min

e ≤ 5 160     » 120    » 8    » 6    »

5 < e ≤ 25 140     » 100    » 8    » 6    »

e ≤ 3 190     » 150    » 8    » 6    »

3 < e ≤ 25 170     » 140    » 8    » 6    »

Denominazione Simbolo

AltriDesignazione
della lega

EN AW-6060

Massa volumica: 2,69 grammi / cm3

Punto di fusione inferiore: 605 °C

Calore specifico a 100 °C: 0,92 Joule / grammo · °Kelvin

Conduttività termica a 20 °C
- nello stato   0: 2,09 Watt / cm · °Kelvin
- nello stato T6: 1,75 Watt / cm · °Kelvin

Coefficiente - da 20° a 100 °C: 23 · 10—6 1 / °Kelvin
di dilatazione - da 20° a 200 °C: 24 · 10—6 1 / °Kelvin
termica lineare: - da 20° a 300 °C: 25 · 10—6 1 / °Kelvin

Resistività elettrica a 20 °C - nello stato   0: 3,14 microOhm · cm
- nello stato T6: 3,25 microOhm · cm

Modulo di elasticità E: 67 000 Newton / mm2

0,3÷0,6 0,1÷0,3 0,10 0,10 0,35÷0,6 0,05 0,15 0,10 0,05 0,15 resto

Ciascuno
max

Carico di rottura
a trazione
Rm (MPa)

Tipo di
semilavorato

profilato
estruso

Carico di scostamento
dalla proporzionalità

Rp (0.2) (MPa)
A
%

A50 mm
%

Spessore
di parete
e (mm)

Si Fe MgMn
max

Cu
max

Zn
max

Ti
max

Cr
max

Totale
max

Al

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA EUROPEA EN 573.3

PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO NORMA EUROPEA EN 755.2

Nota (1):  (Mn + Cr) = 0,12÷0,50

(*) Proprietà meccaniche dello stato fisico indicato: ottenibili anche con tempra alla pressa

STATO DI FORNITURA Allungamento

Tempra in acqua + invecchiam. naturale T 4 (*) e ≤ 25 180 min 90 min 15 min 13 min

e ≤ 5 270     » 225    » 8    » 6    »

Tempra in acqua + invecchiam. artificiale T 6 (*) 5 < e ≤ 10 260     » 215    » 8    » 6    »

10 < e ≤ 25 250     » 200    » 8    » 6    »

Tempra in acqua + invecchiam. naturale T 4 (*) e ≤ 10 180 min 90 min 15 min 13 min

e ≤ 5 255     » 215    » 8    » 6    »

5 < e ≤ 15 250     » 200    » 8    » 6    »
Tempra in acqua + invecchiam. artificiale T 6 (*)

Tempra in acqua + invecchiam. artificiale T 6 (*)

Tempra alla pressa + invecch. artificiale T 5

Denominazione Simbolo

AltriDesignazione
della lega

EN AW-6005 A

Massa volumica: 2,69 grammi / cm3

Punto di fusione inferiore: 590 °C

Calore specifico a 100 °C: 0,94 Joule / grammo · °Kelvin

Conduttività termica a 20 °C
- nello stato   0: 2,01 Watt / cm · °Kelvin
- nello stato T6: 1,82 Watt / cm · °Kelvin

Coefficiente - da 20° a 100 °C: 23,3 · 10—6 1 / °Kelvin
di dilatazione - da 20° a 200 °C: 24,2 · 10—6 1 / °Kelvin
termica lineare: - da 20° a 300 °C: 25,1 · 10—6 1 / °Kelvin

Resistività elettrica a 20 °C - nello stato   0: 3,1 microOhm · cm
- nello stato T6: 3,6 microOhm · cm

Modulo di elasticità E: 69 000 Newton / mm2

0,5÷0,9 0,35 0,30 0,5 (1) 0,4÷0,7 0,3 (1) 0,20 0,10 0,05 0,15 resto

Ciascuno
max

Carico di rottura
a trazione
Rm (MPa)

Tipo di
semilavorato

profilato
estruso
a sez.
aperta

profilato
estruso

con cave

Carico di scostamento
dalla proporzionalità

Rp (0.2) (MPa)
A
%

A50 mm
%

Spessore
di parete
e (mm)

Si Fe
max

MgMn
max

Cu
max

Zn
max

Ti
max

Cr
max

Totale
max

Al
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bs_aquino
Casella di testo
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METRA S.p.A
Via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano
Brescia - Italy

Tel. + 39 030 6819 1
Fax Italy + 39 030 6819 991
Fax export + 39 030 6819 938
metra@metraluminium.it




